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MACCHINA SOTTOVUOTO A CAMPANA 40 TQfﬁA%ig¥g$Kx&iﬂm4PACKER40AUTO

AUTO
- Acciaio inossidabile 18/10 - Stainless steel 18/10
- Vasca stampata - Pressed vat
- Aspirazione esterna o in camera - External vacuum or into chamber
- Controllo digitale - Digital control
- Ciclo di lavoro automatico - Semi-automatic
- Custodia aperta a 90 ° - Opening carter 90°
- Collegamento per iniezione di gas neutro - Connection for neutral gas
- Pompa del vuoto con bagno d'olio: 24 m3/h - Oil acuum pump : 24 m3/h
- Barra saldante: 400 mm - Sealing bar : 400 mm
- Dimensioni ambiente: L 410 x P 450 x H 220 mm - Dimensions of chamber : W 410 x D 450 x H 220 mm
- Potenza: 900 W /230 V - Power : 900 W /230 V
- Dimensioni: L 510 x P 560 x H 450 mm - Dimensions : W 5100 x D 560 x H 450 mm
- Peso: 60 Kg - Weight : 60 Kg
Riferimento articolo : CMSVC40A Article reference : CMSVC40A
EAN : 3,61163E+12 EAN : 3,61163E+12
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